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ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE ELECTRIFI CAC!ON
RURAL DE LA COMARCA DE SEGORBE (Castellén)

1. ~ANTECEDENTES Y OBJETO

El gran auge indusl'ria‘ y agricola que esfdn ad‘quiriendo en estos dl-
timos tiempos diversas comarcas espanolas, unas debidas a la proteccién
del Estado y ofras por su propio impulso; es debido en gran parte al pro-
greso experlmeniaclo en la produccidn de energia eléctrica, base primor~
dial para la riqueza de un pafs.

Segorbe, Ciudad explendorosa en el pasado, magmflco cenfro de co—
municacionses y secle de una gran comarca, reune mmejorables cond:cnones
para incrementar su economia en beneficio propio y del Estada.

Hoyien dia, la hueri}'a segorbina se' encuentra excesivamente fraccio-
‘nac]a, hasts el extremo de que cua!qdier familia que cuente con varios
hljos sélo pusde ceder la tierra a uno de e“os, iemendo el resto que emi -
grar en busca de ofras profesiones. ‘

Este es el motivo, por el cual, la poblacién de Segorbe que en 190C
fenia 7.045 habitantes, cuenta en la actualidad con 7.520, pobrisimo in-
‘cremento de un 7 °/y experimentado en 56 afos, en comparacién con
ofros poblados. Citemos por ejemplo el pueblo de Vall ds Ux3, que tante
se ha industrializado y cuya pob'_aéio’nha crecido de 8.643 habitantes en
1900, a 12.500 en nuestros dias, con un incremento ds un 45 9/,.

Se ve por esta comparacién la neces:dacl de Segorbe, de industriali =
zarse y revalorizar su riqueza agricola por medio del regadio.

Las pos:blhdades industriales de Segorbe son magnificas por las si~
guientes razones:

'Excelenfes vias de'cdmunicacién, mediante la construecién de la
~carretera de Sagunto a Burgos por el antiguo camino de Altura y la proxi-
midad del ferrocaril de Calafayucl a Valencia./ La zona dibujada en el
plano de las zonas industrial y agricola, como zona industrial, tiene un r&~

pido y f4cil acceso a ambos medios de comunicacién.




2.7 Facil aportacién de energia eléctrica, por ol montaje de una sub-
estacién junic a la carrefera de Sagun!o a Burgos en préxima construccidn.
El coste de la electrificacién se reduce al minimo por su proximidad al

cenho de distribucién.

3 Abundarﬂe mano de obra. Hoy en dla la- zona industrial com-
prende varias fabricas de tejidos, harinas y p%ashcos, como industrias mas
imporianies, con estaciones hansformaéoras\alimenfadas per la red de alta
lensidn actusl, ademas de pequeiias industrias a|imen§adas en baja fensidn.
*  Con la electrificacién en esiudlo se crearfan nuevas indusirias y las ac-

tuales amp!tanan su capacidad de prcduccnon, por ls faml apor%scmn de
energia eléchica.
Posibilidades agncolas
Aciuslmenie la huerta segorbinas se alimenta exc,[umvamen?e-\ del naci-
miento de Nira. Sra. de la Espudnza, el cual por ls acequia del mismo
nombre riega las parhdas siguientes: ‘
Franquezs, de 117 hanegadas, L Gd“ega, c!e 167 hanegadas, y La
Huerta, de 242 hanega( as. Suman estas tres ,parce'as un io%al de 526
hanegadas.

Se disiribuyen de la siguiente manera:

L(m&s, martes y miéreoles ol riego de la Franqueza, jusves La Gallega
y viernes, sabado y clommgo La Huerta. Caso de existir sobrante se dedi-
caria a ahmeniar las tierras llamadas Molinos de Abajo, cosa que no suce-
de casi nunca porque el caudal es casi siempre insuficiente, incluso para
as ires partidas mencionadss en primer lugar y que son las preferentss.

Por ser el Pé‘ancia rio de grandes estiajes, de tal modo que a veces
-se queda casi ccmp!efémehie scco, la riquézar agricola de Segorbe no

' puede ‘quedar sujaié a dicho rio, con las graves consecuéncias que se de-

rivan de una épcca de gran sequis, por lo que probada s existencia de'

agua en varios silios, es preciso la aperiura de aiqunoc pozos, con sus co-
rrespondientes grupos mofobombas para extraccidn de aguas, asegurando
asi toda la actual riqueza agnco!a contra posﬂ)les eventualidades vy exten-

der su régadlo con el consiguiente beneficio para la comarca de \»Pgorbe

' El ‘presente estudio, se hard aprovechando parte de la red actual exis-
tents a fin de evitar en lo posible gastos innecesarios. Se dispondrd una
red general de alimantacidn, feeders alimentadores, y otra de  distribucién,

feeders de distribucién. Admitiremos la construccién de dos tipos de esta-

—_—O -

ciones de transformacién, de acuerdo con la importancia del abonade, uno

fipo interior para adaptar a cualquier local, con medida en alta fensién y

‘olro tipo intemperie, con medida en baja tensidn de mayor {acﬂ dad para

35U msx‘aiacuon en aque”os BEOHOS donde el consumo sea reducudo.
9.— CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED ACTUAL

La red actual, como puede verse en el plano N.° 1, comprende una
linea principal de alimeniacién con dos circuitos a 10 KV. que se dirige a
la estacién de transformacién de’la Empresa Distribuidora situada en el
centro de Segorbe, de la que toman en primer lugar una linea en un cir-
cuito que se dirige a la fabrica de harinss, con derivaciones a dos fabricas
de fejidos, en segundo una derivacién a una estacién transformadora de la
Empresa Distribuidora situada a la entrada de la ciudad cercana a la carre~
fera, y en tercero una derivacién a una {abuca de l'\annas y f3brica de
piashcos en la parte sur de Segorbe.

La imea principal entra en la estacién lrans§ormadora de la Empresa
Dlsinbu:dora y sale en dos direcciones, una hacia Navajas, con derivacién
a la estacién transformadora de S_an Blas, y otra hacia Altura con deriva-
cién a dos fabricas de ie;nﬁos '

Existe fambién ofra linea paraleia a s carretera de Sagunfo ‘a ‘Burgos,

que despues ée cruzar 63! i(errocami se dmge a §a estacion hansformaoiora

de Castelnove de kia Empvesa Distribuidora.
5,“"FUTURAS ZONAS INDUSTRIAL Y AGRICOLA

i_a futura zona industrial (vease plano N.* 2} debldo a la situacién
de Ia subestacion de la Empresa Distribuidora y a la nueva carrefera en
pmxima cons%vuccuon de Sagunto a Burgos, estard situada en la parte sur
de Segorhe, unida a la actual y delimitada por el norte por el barranco de

Capuchmo,, camino de la Cartuja, Segmbe, por el este, con la carretera

de Sagunio a Burgqs y Ferracarril Central de Aragén; por el sur con una

franja de unos 200 metros a lo largo de la carretera en proyecio.
La futura zona agriccla, debido a la situacidn de los pozos quedaria en

‘Ja parte norte de Segorbe, delimitada por el norte con &l {&rmina munici-

pa! de Navajas, por el este con el Fenoéarrii Central de Aragén, por el

sur con el camino de Aliura y por el osste con el #&rmino de Altura.
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4.—CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED EN ESTUDIO

La red estard formada por las siguientes partes:

1) Subestacién 66/10 KV

2) Feeders allmeniadores a 10 KV. que arrancando de !a Subesta-
cién se dirijan a los puntos de consumo.

3) Feeders de distribucidn, que arrancando de los alimentadores se
dirijan a las estaciones de transformacién.

4) Estaciones de transformacién tipo intemperie de 10/0'22 KV.

5) Estaciones de fransformacién tipo interior de 10/0'22 KV..

En el plano N.° 3, puede verse de una forma esquematica lo que serad
la Subestacidn y la red de electrificacién en estudio.

4-1. Subestacién.

La Subestacidn sera por cuenta de la Empresa Distribuidora, por low

que omitimos su descripcién.

4-2. Feeaers alimentadores.

Los feeders alimentadores: necesarios para nuestro estudio serdn los
siguientes:

Feeder 1- Altura, Que enlazars con la linea ac*ua' a Altura, alimen—
tando parte de la zona indusirial en proyecto y con una pofencaa a elec~
trificar de 350 KVA.

Longitud aproxtmada a consfruir 900 mehos, conduc‘l‘ores de #n!o Je
cobre de 5 mm. de didmetro y 19'64 mm.? de seccién.

Feeder 2 - Navajas. Que enlazard con la linea actual a Navajas, ali~
mentando la zona agricola a elecirificar y con una potencia de 315 KVA.

Longitud aproximada a construir 1.350 mefros y conductores de hilo
de cobre de 6 mm. de didmetro y 2827 mm.? de seccidn.

Feeder 3 y 4 - Cinturén Segorbe. Que enlazard ‘con las lineas ac~
fuales en el perimetro de Segorbe formando un bucle o anillo alrededor

de ella y alimentando parte de la zona mdushlal actual y en proyecio com

una pofencia de 1.450 KVA.

St Rl

Longitud aproximada a construir 2.500 metros, conductores de hilo de-
cobre de 5 mm. de didmetro y 19'64 mm.? de seccidn.

Feeder 5 - Soneja. Que enlazara con la linea actual de Sonejs, ali-
mentando parte de la zona indusirial en proyecto con una pofencna de

300 KVA.

Longitud aproximada a construir 750 melros, conductor hilo de cobre

dé 5 mm. de didmetro y 19'64 mm.% de seccidn.

Feeder 6y 7 - Sagunto. Que enlazara con la linea de doble circuito
actual de alimentacién de Sagunto.

Longitud aproximada a construir 900 me*ros, conductor hllo de cobre
de 6 mm. de didmetro y 28'27 mm.? de seccién.

4-2-4. Caracteristicas eléctricas.

Corriente méxima admisible.

e T R e e B Ly
S R R S G 19501
Capamdad méxima de transporte.-

Feeders 1, 8:4,5. . 0.0 P1—1'73 x 151 x 10=2.610 KVA
» e D 93 L 195 L 409370

Suponie’ndoles una pofencia a transporiar igual a la mitad de su capa-
cidad maxima. La longitud méxima L para obtener una caida de tensién

- de un 5 %; con unv{acior de potencia cos @ - =08, sera:
: :
T T R TR
Siendo
gl - 1'00
’ Ry — P i 17'6 x m = 0'90 ohmios/km.
R, = 1s et 17‘6 x'—;B—?zDT = 062 ohmios/km.
2:D ;
WXy — 2 = f(O'S + 4'605 log T s 2 x 3'14 x 50 (0'5
2 x 120

+ 4'605 log L T A



2D |
o= = §(0'5 + 4605 log —~ ) = 2x 314 x 50 (0'5 +
2 x120
L mensod _%‘Zﬁ - 5893 i Ko
1

5 — -—2- 151 = 75'5 amperios

I — %— 195 = 97'5 amperios

i 10000 x 5 : 100
(0'90 x 75'5 x 0'8 + 0'404 x 75'5 x 0'6)
10000 x 5 : 100
(062 x 97'5 x 0'8 + 0'392 x 97'5 x 0'6)

Ly

ks

En nuestro caso, como podemos apreciar, las longi{-udes de los feeders

alimentadores son inferiores a las maximas admisibles para un 5 % de

caida de tensidn.

Pé&rdidas de energia para las citadas longitades méximas.

Pérdidas By o 0'90 x 6'9 x 75' 5% x 10-* =
= 106'3 KW.
106'3

Pérdidas en /g p. = 100 — 1012 %
| i 2510 o1

Pérdidas  p, = 3x0'62 x 7 x 97'5% x 108 =
— 124 KW.
124

Pérdidas en % p, = 100 — 9°2 %/,
; 20 33270 L0'8

4-2-2. Materiales. ;

Los materiales a emplear para la construccidn de las lineas serdn los

siguientes:

. — 6'9 km.

= 7'0 km.

bl SO

a) Condﬁcfcres.

b)  Aisladores.
c) Sopodes.

d) Crucetas y cabezales.

e) Apoyos de alineacién.

fy « de &ngulo. k

) < de anclaje.

h) « de fin de lines, i

i) « de alineacidn, con profeccidn.
]) Tierras.

k) Cimentaciones.
a) Conductores.

Los conductores serdn hilos de cobre elsctrolitico do 5 y 6 mm. de

didmetro, 1964 y 28'27 mm.? de seccidn, con una resistengia especifica a

0% de 17'6 ohmios por km. y mm.% y una carga de rotura de 40 kg/mm.?‘, ;

siendo su peso especifico de 0'175 y 0252 Kg/m. La separacién entre
ellos serd de 1'20 m. Se tensarén de forma que a la tempasratura de -5% y
viento de 100 kg. de presién, el cosficiente de sequridad sea superior a 3

Yr ademds, a una temperafura de 1509, sin viento, su flecha sea fal que la

. altura minima sobre el suelo sea de 6 m.

b) Aisladores

Los ais|ao|9res serdn de vidrio, formados por tres campanas de cristal y

construfdos para una tensién de servicio superior a 15 KV., esfando com-

probado paré una tensidn de arco en seco de 80 KV. y una tensisn de

arco bajo lluvia de 50 KV.
c) Soportes.

Los soportes serdn de hierro redondo de 20 mm. de didmetro y

300 mm. de largo, con la parte inferior roscada y doble tuerca exagonal.

d) Crucefas y cabezales.

Las crucetas y cabezales para los apoyos de madera, serdn de pletina
de hierro de 50 x 5, con dispositivos en los extremos para 1 y 2 aisladores.,

Estas crucetas irén unidas a los postes por firantes y tirafondos.
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Para los apoyos de hormigén serdn de hlerro de dngulo de 60 x 60 x 6
con tirantes de dngulo de 40 x 40 x 4.

e) Apoyos de alineacion.

Los apoyos de alineacién serdn de madera en rollizo de 9 metros de
altura, para lineas de un circuito y de 10 metros de alturapara dos circuitos
y el empoiramiento serd con base. de carril de 2'50 metros de Iongifucl,
para evitar la puirefaccién del apoyo y darle mayor duracién, Esfos apoyos

* serdn de los tipos M. y Mp.
Las distancias entre apoyos, vanos, serdn de 60 metros. Estos apoyos

estan calculados para poder soportar con un coeficiente de seguridad de i

4, un tiro, en la caspide de 120 kgs., superior al que han de resistir por los
esfuerzos transversales debidos al viento de 100 kg/m?, sobre. el poste,

conduclor y aisladores.

) Apoyos de gngulo. - \ ‘ s Ve

Los apoyos para‘éngulos pequefios seran de hormigdn precomprimido,
de 11’10 metros de altura, tipo H, con un empotramiento de 1'60 m., ca-
paces de sopotar un esfuerzo en la céspide de 700 kgs. con un coeficien-
te de seguri&ad de 3. Para &ngulos fuertes se emplearédn apoyos mefé|i;65
de celosia, tipo F, de 12 m. de altura con un empotramiento de 1'70 me-
tros. Estos se componen de 4 montantes de hierro en &ngulo unidos con
dlagonales y travesafios de’ hierro de &ngulo por medio de roblones. Para
comochclad de transporte y moniaje estan divididos en dos framos con

. uniones atornilladas. ,
" Estos apoyos tienen que soportar la resulianie de los esfuerzos debidos

al tiro de los conductores més la accién del viento sobre ditos
g)° Apoyos de anclaje.

Los apoyos de anclaje, serdn me’rallcos de celos:a, tipo F, igual al em-
pleado en el caso. anterior, y capaces para soportar dos tercios del tiro

méximo de los conductores.
" h) ' Apoyos de fin de h’nea.

Los apoyos de fin de linea, serdn metslicos de celosfa, tipo F, igual qué
los casos anteriores, y capaces de soportar todo el tiro méximo de los con-

ductores.

Pt i

i) Apoyos de alineacién con proteccién.

Los apoyos de almeamon con proteccidn, tipos N\p y Hp, serdn de

madera con base de Cal’l’ll para cruzamienfos con sendas, veredas, 'lneas

/ elechlcas, telefdnicas, efc., y de horm|gon precomprimido para cruzamientos

de carreferas, ferrocarrlles y caminos importantes. Estos apoyos llevarén dos

aisladores que sujefaran respechvamenie el cohductor y el cable fiador de

acero galvanizado de 25 mm? de seccidn. Serén capaces de soporfar ve z

'y media el esfuerzo transversal debido al viento de 100 kg/m sobre el
poste, conductores y aisladores.

i) Tierras. '/

Los apoyos de hormigén y meiélicos, irdn unidos a tierra por medio dé
cable de hierro galvanizado de 100 mm.2 de seccidn, con placas de hierro

] galvamza&o c[e 0 5 m. & cle superhcne Y 2 5 mm. de espesor.

k) Cimentaciones.

Las cimentaciones se efectuardn con macizos de hormigén de 200 kilo=
gramos de cemento portland por mefro ctbico.

4-3. Feeders de disfr.ibucién.

Los feeders de’ dlsfrtbucmn que arrancan de cada alimentador sersn
los siguientes:

Del Feeder 1. Altura, arranca una derivacién que alimentars dos esta-
ciones fransformadoras'ﬁpo interior, en proyecto, para la futura zona indus-
ir’ial, con una potencia a electrificar de 250 KVA. Léngiiud a contruir
370 m., conductores de hilo de cobre de 3'5 mm. de didmetro y 9'62
mm,? de seccién. ‘

Del Feeder 2. Navajas, arrancan ftres derivaciones, la primeré que
alimenta una estacidn transformadora tipo intemperie, en proy;ecfo, con una
potencia de 40 KVA,, 'lon'gi!ud 230 m; la segunda que alimenta fres esta-

ciones fransformadoras fipo interior, en proyecto, con una potencia de 250

KVA., longitud 1060 m., y la tercera que alimenta una ‘estacién transfor-
lmadora tipo .intemperie en proyecto, con una potencia de 25 KVA. y una

longitud de 160 m. Estas derivaciones alimentarén la futura zona agrlcol.:-t~

El tipo de conductor serd el mismo que el anteriormente descrito.



Del Feeder 3 y 4. Cinturén Segorbe, arrancarén tres derivaciones, la
primers que alimentard una estacidn transformadora tipo interior, con una
potencia de 100 KVA.,, longitud 80 m,; la segunda que alimentard una
estacién iransformadora tipo interior, en proyecto, con una potencia de
50 KVA., longitud 40 m.; y la tercera que alimentard una estacién trans-
formadora tipo i‘n*e‘rior, en proyeclo, con una potencia de 100 KVA.y una
longitud de 150 m. Estes derivaciones alimentaran la futura zona industrial.
Tipo de conductor el citado anferiormente.

Ademas se construird una estacién transformadora tipo interior en pro-
yeclo, con una pofencia de 150 KVA,, la cual sera alimeniade_a directa--
_mente por el Feeder 3 y 4.

Del Feeder 5. Soneja, arrancard una derivacién, que alimentard una

estacién transformadora tipo interior, en proyecto con una potencia de
100 KVA. y una longitud de 40 m:
4-3-1. Caracteristicas eléctricas.

~ Corriente méxima admisible, conductor de 9'62 mm.%.. 96 amp:

Capacidad méxima de transporte.
P = 1'73 x 96 x 10 = 1660 KVA.

Longiiucl maxima L para obtener una caida de ‘tensién de un 3 %/, con

un factor de potencia cos © = 0'8, sera:
L oK en Km.
(Rl cos @ + Xl sen @ )
Siendo:
Ri— 176 x 100 = 1'83 ohmios/Km."
9'62

2x120 _ 543 chm/Km.

X = 2 x 3'14 x 50 (0'5 4 4'605 log.
10000 x 3 * 100

I — 1'82 Km.
(1'83 x 96 x 0'8 + 043 x 96 x 0'6)

En nuestro caso las longitudes de los feeders son inferiores a 1'82 Km.

Pérdidas de energia.
Pérdida p = 3 x 1'83 x 1'82 x 962 x 10-3 = 93 K'W.

93
Pérdida en °/p po= ————— x 100 =7 ©
erdgida en /0 Po 1660 x 0'8 X /0

Come vemos por los anteriores calculos y los correspondientes a los
feeders alimentadores la caida de tensién en cua|quiér punio de la red, y
funcicnando ésta a plena carga, sera siemiore inferiora un 5 9/, oor lo que-
se dispondrd de un magnifico servicio una vez realizado el estudio y nos

permitiria futuras ampliaciones si fueran necesatias.

4-3-2. Materiales.

: :
Los materiales a emplear para la construccién Je los feeders de : distri-
bucién serén los mismos para los alimentadores, exceptuando los aparfados

_siguientes:
a) Conductores.

Los conductores serdn hilos de cobre electroliticos de 3'5 mm. de
' didmetro, 9'62 mm.? de seccidn, con una resistencia especifica a 0° de
17°6 ohmios/Km. y mm?, y una carga de rotura de 40 Kg/mm?, siendo su
peso especifico de 0'086 Kg/m.

a) Apoyos de fin de linea.

Los apoyos de fin de linea o de enironque- con los feeders alimenta-
dores serén de hormigén tipo H, capaces de soportar fodo e! tiro de los
conductores. Llevardn un bastidor para seccionadores, a fin de poder cor-

tar las derivaciones en caso de averia o de reparaciones.

4-4, Estaciones de transformacién tipo éniemperie;

_' ~ Las estaciones transformadoras del tipo iniemperie,»pueclen construirse

sobre postes de hormigén precomprimido o de madera. Para este Estudio
i }‘y de una manera general, _adopiaremos los de madera dado su coste me-

nos elevado, : ;
4 La estacidn transformadora cuyo plano se adjunia en el presen;e Estu-

dio, estard formada por dos rollizos de madera de 7 = 9 m. de altura
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‘fijados por dos pies de postes de hierro, empotrados &stos en el suelo-

1'50 m. A 0'50 m. de las cogollas respectivas de "los postes estd situado
un bastidor formado. por perfiles de hierro sobre los cuales van instalados
tres aisladores de apoyo, méas abajo y sobre los herrajes correspondientes

~ van montados tres seccionadores unipoiares y fos correspondiénies corta-

circuitos-fusibles. ,
Sobre uno de los postes y a la altura del transformador se encuenira al
palomilla para los conduciore; de baja tensién y la caja para el contador.
A 5 m. del suelo.esté la plataforma del irans{o_rmador, efectuada de_
tal forma que puecla soportar el peso del transformador, vy el del operario
encargado de su revisién. Dicha plataforma sera de madera sobre perfiles
de hierro. : ]

' iales empleados en alta fensién serd ‘ i6
Los materiales empleados en alta tensién’ serdn capaces para fensiém

de 10 KV. y 120 amperios. El fransformador sera trifasico en bafo de
aceite y del tipo intemperie. La capacidad méaxima de la’ estacién transfor-
madora fipo intemperie podemos aJdpiarla en unos 40 KVA. ,

Se instalaran dos circuitos de tierras independientes, uno para la caja
del transformador y herrajes de alta tensidn y el ofro para el neutro del
transformador, ambas debidamente protegidas por dos tubos de hierro
galvanizado. | k

4-5. Estacién transformadora tipo inferior.

La estacién trasformadora tipo inferior, estara formada por un conjunto

‘de celdas independientes y completamente cerradas que se clasificarén de

la forma siguiente:

Celda de entrada de linea.

»  * proteccidn.
L » medida.
\ » » fransformador.

; !
La obra se construirs, generalmente, de acuerdo con el plano que se

a&jun‘ia, aunque también puede ser adaptada a cualquier local. La ¢bra de
{sbrica sera de paredes de ladrillo de 25 em. de espesor, 'con mortero Y
enlucido de cemento. El suelo serd pavimenlado con una !osa de hormigén
en masa de 20 cm. de espesor. ' ;

Las celdas estaran formadas por paredes de ladrillo macizo de 4 cm. 4
cantos de angular de hierro, enlucidas con moertero de cemento. Estaram
dimensionadas péra alojar en ellas el aparellaje necesario y estardn cerra—
das completamente con puertas de enrejado metélico, de forma que sea
imposible un accidente por descuido,

Gl

Se dispondré de un depésifo para recogida de aceite y apagafuegos
en la celda del transformador y en la del interruptor para proteccidn de en
caso de incendio, evitando con ello la extensién del aceite ardiende por
el suelo de la estacién iransformaclora con el peligro qhe ello s'uponfe.

La ventilacién se efectuara m?dianfe una entrada de aire ‘\(n’o, en la
parte inferior de la celda del,iransformador, a unos 10 cm. del suelo de |a
estacién transformadora y la salida del aire caliente en la parte supérior de
la puesta acceso y en un marco o ventana situado en’ la pared opuesta
a la celds del transformador y a unos 10 cm. del techo.

: Los aparatos que constituyen el equipo de alta fensién estarén dimenZ
sio-nadqs para una fensién de 10 KV, y una intensidad de 200 amperios
los de baja fensién estaran construidos para 250 voltios y 300 amperios.

En el plano adjunto pueden verse todos los detalles de Ia instalacidn;
y conexidn de los distintos aparatos.

Se instalarén cuatro circuitos de tierra independien}es, teniendo cada
‘uno conectado los siguientes elementos:

a) Herraje de baja tensidn y puertas de celdas.
b) Neutro del transformador y limitadores de fensién ;:le Bajé tensidn.
c) Herraje§ de alta tensidn, caja del transformador e in'ferrupfon;es.
: ':J) Autovalvulares. ) ‘
El ap‘aré”aje necesario serd el siguiente:
3 seccionadores unipolares.
3 autovalvulares pararrayos.

1 seleccionador tripolar.

1 interruptor automaétice o fusibles, seg\ﬁn la cepacidad del transfor-
mador. ‘

1 equipo de medida con dos transformadores de intensidad, dos de
fensidn y un contador.

1 transformador.
El conductor empleado para conexiones serd varilla de cobre de
8 mm. de didmetro. i / :

La potencia maxima de la estacidn transformadora cuyo plano se ad-

junta es de 250 KVA.
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5. (COSTE APROXIMADO DE LA RED EN ESTUDIO.

El coste g|o|aa‘ del presente Estudio, se repartird a medida que se vaya

)

17

V.—Desconectadores,

7 juegos de dgsconedadéies a 1.200 ptas. uno *....

Pias.

8.400'—
realizando, entre diversas entidades parficulares y organismos oficiales, tales : Yl-—Profecciones y tomas de fierra. ,
como la \Empfesa Distribuidora, abonados parﬁg:u'qres, Sociedades' de : 250 m. cable higrro galvanizado de 100 mm? a
Riegos v los Institutos Nacionales de Industria y Colonizacién con sus apor— TMptasem. ... il ‘ 2-750"” 7
faciones para las zonas industrial y agn’co‘}a respeclivamente. 900 m. cable acero galvanizado de 25 mm? a |
' - Tiptasim. b e 6.3607 - »
C°“5*afé de los apartados siguientes: 125 placas de toma de fierra a 260vp{‘as. una o0 32.500'— »
1. TFeaders alimentdores 125 placas "peligro de muerte” a 10 plas. una. .... 1.250)-— =
2.—Feeders de distribucién. ‘ VIl Excavaciones: 5. @60 00t D0 25.000'— =
3.—estaciones iransformadoras tipo intemperie. ; Vil -G iones i D500 .
A —Estaciones transformadoras tipo interior. X TFianl o montaje e Bads da 'p»s petor 80.000'— »
¥ Reumen X.—Colocacién de aisladores y tendido de con- ,
L ductofes = . Je e e 28.000'— =
5.4, Feeders alimentadores. He :
/ : o Xl.—Estudios, concesiones, efe. - ....... ... 21.000'— =
) l.-——qufes. : . V o Suma: .00 956.550'— Ptas.
25 postes metalicos de celosia a 5.000 ptas. uno. . .. 125.02% — Ptas. Xl b tos 5 0l ‘ Lo .
. . | . 2.1 1 7 * 1 : e e 21 1‘7 '___ ¢ » . V L e s s e . - @ @a0a s e e -~ ——.—_——:_—“”—
: 190 poste hormigan é . <"§S o Total Feeders alimentadores . ... . ... 1.004.377'50 Ptas..
{l.— Conductfores. ~ ~ .
2.500 kg. de Qariﬂa de cobre de 5 mm. de didmetro : : , . 5. Fe,ed‘ers do distibucisn:
: 'a 70 plas. kg. hedool o o e ‘175.000—" % ; j ,
1.920 kg. de varilla de cobre de 6 mm. de didmetro |.—Postes.
| G 134.400'— » . b
af0plas koe. o | . 5 postes hormigén a 2.117 ptas.uno-........... 10.585'— Ptas.
lIl.—Aisladores y soporfes. o . 35 » madetaa 575 plas.uno) ..ol 20,125~ =
450 aisladores, vidrios 10 KV.a 25 ptas. uno. - ... 11.250— ~» W Condicties, ‘
ble tu 20 % 300 mm. a 15 pese- ; ; .
o sop:riesntio - uerca. . x ¢ e o 6.750'— » 550 kgs. de varilla de cobre de 3'5 mm. de didmetro i
e e . ‘ : a70ptas. kgs. ......... e o 38.500'— =
o bezales. :
by Loy ciee o oo lIl.—-Aisladores y soportes.
. alineacis , 150 ptas. una ....- 0. . = o .
; ;g cruze?as :lr'::i::; : 200 L;‘:SR Gy 6.000'—  * 150 aisladores vidrio 10 KV. a 25 ptas. uno ... .. 3750 (>
70 W cdaE e 53504 10 8 -\\1 SQ soportes doble tuerca 20 x 300 mm. a 15 _pese~ " :
50 profeccién a 100 pias. uno .. L 3.00Q‘—~— » fasuno . .....oiliiiiaiiiiiieile 2.250 — »
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IV.—Crucetas y cabezales.

35 crucefas alineacién a 150.ptas. una - ........
S » proteccién a 200 ptas. una .........

35 cabezales alineacién a 75 ptas. uno . ... AR

S e proteccién a 100 ptas. uno~ .........
V.—Desconectadores.
5 juegos de desconectadores a 1.200 ptas. uno. . . .

VI1.—Protecciones y tomas de tierra.

10 m. cable hierro galvanizado de,100 mm? a 11 pe-

300 m. cable acero galvamzado de 25 mm? a 7 pe-

e baisilibn s lud Sl U 0 i S LB o s
5 placas de toma de fierra a 260 pfas. una sl
40 placas "peligro de muerte” a 10 ptas. una

NVl Exc vaciones o i 0% it s i S
VI @iméntaciones: i .o do il i g
|X.— Transporfe, montaje e izado de los postes . .

X.—Colocacién de aisladores y tendido de con-

ductores ... .. ) 4o S e
X|.—Estudios, concesiones, efc.. .-« ... ......
Suma ........

Xil.—Imprevistos 5 %o - - - ccih it Srkaiche

Total Feeders.de distribucién. ... ...

5.250"'— Ptas,

1,000~ '»
26255 s
500/ =y
6.000'— »

10— »
2100'— »
1,300'— »

400'— »
2.800'—
5000ty
10.000'— »
9.000'— »
- 6.000'— >

127.495'— Ptas.

g srdda

133 869'75 Plas.

5.3, Estacién transformadora tipo intemperie.

1 transformador de 25 KMA. 10B00R230:V . ... -
2 postes rollizos de madera con pie de hierro ... . ..
6 aisladores de apoyo - ... is sk sk aia Vh L
1 iﬁego de desconectadores’ . .. .o il L
1/ juego de corfacircuiios—{usibles ................

2p|acasc|eherra i DA R RS R N R S
i5 i(g de varilla de cobre de 8 mm. de dxameiro 4

21.250'— Ptas.

148G
180 &
112000, »
600'—
1,350'—

1.050'— »

Herrajes ..... SR s SRS

- Materiales de baja fensién . ................ L

- Pintura y mano Fo ) e MR e S R R

Suma i

Snpravistos 5 O il G
TOTAL

1.300'— Ptas.
2800l
26502 >

33.530'— Ptas.

1.676'50 . »

35.206'50 Ptas.

5-4f Estacién transformadora tipo interior.

Obra auxiliar de albadilerfa ... ... ... ...

1 transformador de 150 KVA. 10000/230V ... ..

3 pasamuros discos de vidrio TO KV. .. ... ... ... 4
3 seccionadores unipolares 10 KV. 200 A.. ... .. ..

3 pararrayos autovalvulares 10 KV... .. ... ... ..
1 seccionador tripolar 10 KV. 200 A......... ..., :

' 1 interruptor automéatico en bafio de aceite. ... ....

' 6 pasamuros de porcelana .....................

1 equipo de medida completo. . ............ ... j

30 kgs. van”a de cobre de 8 mm. de didmetro! . ...
Herrajes y puertas metslicas. ... ... ... e

Pintura ¥ .pequene malerial el Gl s

Mano de sebirar v o ib i R

Imprevistos 5 %y

12.500'— Ptas. .

42.700'"  »
60'——1 »
936'— »

3.665'— »

2200 >

87501 »

1.306'— ,»

e B by [y S

- 12.100'—

. 5230'— »

3,150

40000

95.967 '+ ' Pas.

671769 | »

©102.684'69 Ptas.

5-5. Resumen.

Feeders alimentadores . - .....................
Feeders de distribucién. . .. ............ ... ...
2 Centros de transformacién tipo intemperie a

85.206150 piasiiuno . b i SO
11 Centros de transformacién tipo inferior a

102.684169 plasiine o bR

1.004.377'50 Pias.
133.869'75 »

70.413'—  »

1.129.531'59 »

COSTE TOTAL DE LA RED EN ESTUDIO 2.338.191'84 Ptas.
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